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SW-85/2010

fundament betonowy prefabrykowany
(lub wylewany 40x40 cm; gł. 50 cm)
BETON B-25

stelaż z rury stalowej fi 6
montowany w fundamencie 
(przedłużony element do zabetonowania)

fundament betonowy prefabrykowany
(lub wylewany 40x40 cm; gł. 50 cm)
BETON B-25

mocowanie elementu przez przykręcenie
do podłoża kołkami rozporowymi (kotwami) M10x160

fundament betonowy
prefabrykowany
(lub wylewany 30x30 cm; gł. 50 cm)
BETON B-25

mocowanie elementu
przez zabetonowanie
elementu kotwiącego

stelaż z rury stalowej fi 6
montowany w fundamencie 
(przedłużony element do zabetonowania)

kotwa stalowa przykręcana do słupa

pręt gwintowany fi 30
spawany do kotwy,
zagłębiony w betonowym fundamencie

fundament betonowy prefabrykowany
(lub wylewany 60x60 cm; gł. 100 cm)
BETON B-25

01 - ŁAWKA 02 - KOSZ 03 - SŁUPEK

04 - PERGOLA PODWÓJNA05 - PERGOLA 

fundament betonowy prefabrykowany
(lub wylewany 60x60 cm; gł. 100 cm)
BETON B-25

przedłużony element słupa
do zabetonowania

słup ze stali cynkowanej
i lakierowanej proszkowo
10x5 cm
(element obiektu katalogowego)

fundament betonowy prefabrykowany
(lub wylewany 60x60 cm; gł. 60 cm)
BETON B-25

przedłużony element do zabetonowania

noga siedziska
ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo
6x6 cm
(element obiektu katalogowego)

06 - STÓŁ SZACHOWY

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1). NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- "Polbruk Prostokąt" z fazą, kolor szary, wym. 8x10x20 cm
- "Polbruk Prostokąt" z fazą, kolor szary, wym. 8x10x10 cm
- "Polbruk" krawężnik wjazdowy, wym. 15x100x25 cm
- "Polbruk" obrzeże chodnikowe, wym. 8x30x100 cm
lub równoważne

2). NAWIERZCHNIE MINERALNO-ŻYWICZNE
- nawierzchnie typu "TerraWay" 
- "Polbruk" obrzeże chodnikowe, wym. 8x30x100 cm
lub równoważne

SPOSÓB UKŁADANIA

kostka brukowa, gr. 8 cm

podsypka piaskowa
lub cementowo-piaskowa
(proporcja: 1:8)
gr. 3-5 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

podbudowa: tłuczeń 31,5-63 mm
+ kliniec 16-31,5 mm + mieszanka
żwirowo-piaskowa 0-63 mm;
gr. 25-40 cm

grunt rodzimy o profilowanym
spadku 1-3%

warstwa mineralno-żywiczna
gr. 2,5 cm
podbudowa: kliniec 16-31,5 mm
gr. 10-15 cm
warstwa odsączająca - piasek
gr. 10-20 cm

grunt rodzimy o profilowanym
spadku 1-3%

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ścieżki o układzie geometrycznym 8x10x0 cm ścieżki o układzie swobodnym 8x10x10 cm

krawężnik wjazdowy
lub obrzeże chodnikowe

obrzeże chodnikowe
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